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Werkszeugnis (DIN EN 10204/2.2) 
 

für unsere Li-Ionen Akkus 
 

RAL1 (BL1815) 
RAL2 (BL1830) 

 
Klauke Werkzeuge werden ausschließlich aus hochwertigen Werkzeugstählen gefertigt. Im 
Sinne des techn. Fortschritts behalten wir uns konstruktive und werkstofftechnische 
Änderungen, soweit Sie dem Stand der Technik entsprechen, vor. 
 
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: 

Die Li-Ionen Akkus RAL1 und RAL2 dienen für die Verwendung mit unseren elektro-
hydraulischen Werkzeugen, die mit 18 V DC gespeißt werden. 
 
Die Akkus dürfen ausschließlich in den für diese Akkus bestimmungsgemäß vorgesehenen 
Ladegeräten geladen werden. Die Akkus sind für einen Temperaturbereich von +40°C bis  
-12°C (RAL2) bzw. -10°C (RAL1) einsetzbar.  
 
Prüfungen 

Unsere Werkzeuge einschließlich der Akkus sind werksintern geprüft und erfüllen alle 
Anforderungen, die sich aus ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch ergeben. Die Werkzeuge 
und Akkus sind darüber hinaus im Rahmen einer Baumusterprüfung/GS-Prüfung bei der Prüf- 
und Zertifizierungsstelle des Fachausschuß Elektrotechnik geprüft. 
 
Konformität 

Unsere Akkus entsprechen sowohl den Anforderungen aus der Norm IEC 62133/EN 62133 als 
auch den Anforderungen, die sich aus der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, bzw. der Norm 
DIN EN 60745-1 in Kombination mit dem Werkzeug ergeben. Die Akkus sind für den 
Transport gem UN 38.3 geprüft. Sie beinhalten ferner keine Stoffe der REACh Kandidatenliste 
jeweils überhalb der zulässigen Grenzwerte. 
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