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mit Innengewinde

Typ Nennweite Anschluss Ventil Regelbereich alte Bestell-Nr. neue Bestell-Nr.

ASV-PV

DN 15 Rp 1/2

0,05-0,25 bar 
(5-25 kPa)

003L7601 003Z5601
DN 20 Rp 3/4 003L7602 003Z5602
DN 25 Rp 1 003L7603 003Z5603
DN 32 Rp 11/4 003L7604 003Z5604
DN 40 Rp 11/2 003L7605 003Z5605
DN 50 Rp 2 - 003Z5606

Typ Nennweite Anschluss Ventil Regelbereich alte Bestell-Nr. neue Bestell-Nr.

ASV-PV

DN 15 Rp 1/2

0,2-0,6 bar 
(20-60 kPa)

003L7711 003Z5541
DN 20 Rp 3/4 003L7712 003Z5542
DN 25 Rp 1 003L7713 003Z5543
DN 32 Rp 11/4 003L7714 003Z5544
DN 40 Rp 11/2 003L7715 003Z5545
DN 50 Rp 2 - 003Z5546

mit Außengewinde

Typ Nennweite Anschluss Ventil Regelbereich alte Bestell-Nr. neue Bestell-Nr.

ASV-PV

DN 15 Rp 1/2

0,05-0,25 bar 
(5-25 kPa)

003L7606 003Z5611
DN 20 Rp 3/4 003L7607 003Z5612
DN 25 Rp 1 003L7608 003Z5613
DN 32 Rp 11/4 003L7609 003Z5614
DN 40 Rp 11/2 003L7610 003Z5615
DN 50 Rp 2 - 003Z5616

Typ Nennweite Anschluss Ventil Regelbereich alte Bestell-Nr. neue Bestell-Nr.

ASV-PV

DN 15 Rp 3/4

0,2-0,6 bar 
(20-60 kPa)

- 003Z5551
DN 20 Rp 1 - 003Z5552
DN 25 Rp 11/4 - 003Z5553
DN 32 Rp 11/2 - 003Z5554
DN 40 Rp 13/4 - 003Z5555
DN 50 Rp 21/4 - 003Z5556
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