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Artikelnummer: 01 286 00 99

Urinalsteuerung RETROFIT LC

Netzbetrieb. Vandalismusgeschützte Spülsteuerung mit korrosionssicherem Siphon-
LC-Sensor. Zur Montage hinter der Sanitärkeramik. Geeignet für die Nachrüstung
bestehender Anlagen mit den Urinalkeramiken: KERAMAG - Aller / Public Line /
Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.

Lieferumfang
E-Modul
Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V
Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Vorabsperrung
Spezial-Zulaufgarnitur mit Spülrohrverbinder
Flexibler Schlauch
Befestigungsmaterial
Urinalsiphon mit LC-Sensor

Technische Daten
Funktionen

Stagnationsspülung (alle 24 h nach letzter Spülung)
Automatischer Stadionbetrieb (reduzierte Spülmenge bei hoher
Nutzerfrequenz > 2 Nutzer / 5 Min)
Akustisches Signal (bei schwacher Batterie)
Geruchsverschluss-Spülung (bei niedrigem Wasserstand)
Automatischer Spülstopp (bei verstopfter Abflussleitung)

Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
Spülprogramme (1l, 2l, Hybridspülung)
Intervallspülung 5x (je Spülung 2 min Einwirkzeit)
Reinigungsspülung 10 s
Reiningungsstopp 180 s
Diagnoseprogramm

Werkstoff: Wasserstrecke Kunststoff

Lieferdaten
Gewicht: 1,10 kg/Stück
Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehörige Artikel
Reedkontakt COMPACT LC Artikelnr.: 01 529 00 99

Hinweis

Montagehinweis
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