
Zweitraum-Set
ELS-ZS Best.-Nr. 08186
Abluft-Einheit für Unterputz-
Montage zur Verbindung mit allen
Gehäusen für Zweitraumanschluss 
ELS-GU. Prämierte Designfassade 
in alpinweiß, mit geschlossener 
Front und allseitiger Lufteinströ-
mung. Integrierter, leicht zugängli-
cher Luftfilter. Inklusive Zweitraum- 
Anschlussstutzen für Ventilatorge-
häuse ELS-GU und -GUBA.

WC-Anbindungsset
ELS-WCS Best.-Nr. 08191
Bausatz zum Anschluss einer WC-
Sitzabsaugung in Kombination mit 
der Raumlüftung; für Gehäusetypen 
ELS-GU, -GUBA. Die Verbindung 
zwischen Ventilatorgehäuse und 
Spülkastenrohr erfolgt mit handels-
üblichen HT-Rohren. 
Lieferumfang: Anschlussblende, 
90°-Winkel, 2 Stufenstutzen Ø 40 
und 30 mm.

Montagebügel
ELS-MB Best.-Nr. 08188
Zur Befestigung von Unterputz-
Gehäusen in Vorwandsystemen
in Verbindung mit Elementen der
Vorwandanbieter.
Der Montagebügel wird einfach
mittels Sechs- oder Vierkant-
Schrauben an den verdrehsicheren 
Nuten an der Rückseite des ELS-
Gehäuses befestigt.

Aufputz-Adapter mit 
seitlichem Eingang
ELS-APASA Best.-Nr. 07328
Aus Stahlblech in alpinweiß.
Isolierter Adapter mit seitlichem 
Aufbau für Aufputz-Installation. 
Passend zu Gehäusetypen
ELS-GU und ELS-GUBA.

Unterputz-Ausgleichsrahmen
ELS-UPA Best.-Nr. 07332
Wird bei zu tief eingebauten
Gehäusetypen ELS-GU und ELS-
GUBA eingesetzt. Dadurch wird 
der Spalt (max. 50 mm) zwischen 
Gehäuse und Beplankung ge-
schlossen.

Putzblende
ELS-PB Best.-Nr. 08194
Zur Abdeckung von Spalten bei 
unsauber eingeputzten, gefliesten 
oder zu großen Gehäuseausschnit-
ten, die nicht vollständig durch 
die ELS-Innenfassade abgedeckt 
werden.
Die Putzblende wird einfach
zwischen Wand / Decke und
ELS-Innenfassade eingespannt.

Umbauset Ausblas rückseitig
ELS-ARS Best.-Nr. 08185
Der Luftausblasstutzen kann bei 
den Unterputz-Gehäusen ELS-GU 
und -GUBA ohne Brandschutzum-
mantelung auf die Gehäuserück-
seite verlegt werden. 
Für eine korrekte Luftführung ist 
einfach das ARS-Umlenkstück 
ausblasseitig in den Ventilatorein-
satz einzuhängen.

Zweitraum-Anschluss-Stutzen
ELS-ZAS Best.-Nr. 08184
Einsteckstutzen für Gehäusetypen 
ELS-GU und -GUBA.
Zum Anschluss einer bauseitigen 
Zweitraumabsaugung.
NW 75/80 mm.

Universal-Montagehalterung
ELS-MHU Best.-Nr. 08187
Praktisch für Unterputz-Gehäuse-
einbau in Installationsschächte, vor 
allem bei Gehäusen mit Brand-
schutzummantelung.
Zur Befestigung des Gehäuses an 
Decke oder Wand. Höhen-, tiefen- 
und lotverstellbar; passend zu allen 
Unterputz-Gehäusetypen.

Vorwandadapter
ELS-VA Best.-Nr. 08189
Ermöglicht frontseitiges Einschie-
ben und Montieren von Unterputz- 
ELS-Gehäusen in Vorwandbeplan-
kungen.
Der Adapter wird mit dem Gehäuse
verschraubt und dessen Rahmen
mit Spax- bzw. Gipskarton-
Schrauben befestigt.

Versenkrahmen
ELS-VSR Best.-Nr. 07322
Aus Stahlblech in alpinweiß.
Ermöglicht einen wand- und
deckenbündigen Einbau der
Innenfassade.
Geeignet für ELS-GU und ELS-
GUBA.

Ausgleichsrahmen
ELS-AGR Best.-Nr. 08193
Überdeckt bis zu 15 mm vor-
stehende Unterputz-Gehäuse, die 
nicht plan mit Putz oder Fliesen 
eingebaut wurden.
Der Ausgleichsrahmen wird einfach 
zwischen Wand / Decke und ELS-
Innenfassade eingespannt.
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